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                             Лабораторная работа №11 

Дисциплина – компьютерная графика 

 

Тема: Создание сборочной единицы и спецификации.  

 

Цель работы: формирование умений создания на ПК простых 

сборочных единиц и спецификаций. 

Продолжительность: 4часа. 

 

Материальное обеспечение работы: 

    1.Персональные компьютеры 

    2.Методические материалы 

 

Общие положения при выполнении работы: 
 

 

Сборочный чертеж «Ролик» состоит из двух деталей: ролика и 

втулки.  



Открыть новый формат А4, заполнить графы Обозначение и 

Наименование. 

 

 



Заполнить остальные графы. 

Сохранить документ в папке Ролик Сборочный чертеж. 

Создать новый вид с масштабом 1:2. Точка начала координат чуть 

выше центра листа. 

 

 



 



 



 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Нажмите кнопку ОК и укадиие положение размерной линии. 

Нажмите кнопку Прервать команду. 



Дополнительно проставьте габаритные размеры сборочной 

единицы. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

   Рассмотрим приемы создания спецификации. 

 



 

 

  



 

 



 

Войдите в режим редактирования и заполните основную надпись. 



 

Вернуться в норомальный режим работы со специфйикацией. 

Нажать кнопку на панели Вид. 

 

В списке разделов указать Документация и нажать Создать. 



 

 



 



 



 

 

 В этом разделе закончить построение чертежа Блок 

направляющий: построить три вида, добавить крепежные 

элементы, проставить обозначения позиций и создать объекты 

спецификации. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Удалите вспомогательные построения. 

 



 



 

 



 

 

 

 





 

 



 

В выборе типоразмеров двойной щелчок на диаметре 6 мм 



 

 



 

Укажите точку на шайбе и точку начала полки. 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 Создание спецификации на Блок направляющий. 

 Можно сократить количество резеовных строк в конце раздела, 

уменьшив при э  том размер специфиеации. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Рекомендуемая литература. 

 

   1.КОМПАС-ГРАФИК5.Х для Winlows, Практическое 

руководство, части1 и 2 1 июня2002года АО АСКОН; 

   2.В.В. Самсонов, Г.А. Красильников, Автоматизация  

конструкторских работ в среде КОМПАС-3D, 

Машиностраение2009 

            3.Раздел Справка в программе КОМ 
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